
 

 

 

参考見積募集要領 

 

次のとおり参考見積を募集します。 

 

令和５年７月４日 

 

独立行政法人水資源機構 

木曽川用水総合管理所長 本田 毅 

 

 

１. 目 的 

この参考見積の募集は、木曽川用水総合管理所で予定している「長良導水フロートフ

ェンス購入（仮称）」の積算の参考とするための参考見積を募集するものです。 

 

２. 参考見積書提出の資格 

（１） 水資源機構における令和３～６年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受

けていることとします。 

（２） 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３） 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年 5月31日

付け 6 経契第 443 号）に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止

を受けていないこととします。 

 

３. 参考見積書の提出等 

参考見積書は、次に従い提出してください。 

（１） 参考見積書は、別紙－１「見積仕様書」を参考に、項目毎に必要な費用を記載して

提出して下さい。 

なお、参考見積書の様式は問いません。 

（２） 提出期間：令和５年７月１３日(木) から令和５年７月２０日(木) まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前９時から午後５時まで 

（３） 提出先 

独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所長 本田 毅 宛 

【担当】長良導水管理所 中川 義久、行成 和彦 

〒511-1143 三重県桑名市長島町西外面1026 

TEL 0594-42-5671  FAX 0594-42-5674 

（４）提出方法 

書面は持参、郵送又はＦＡＸ（社印があること）により提出するものとします。 

 

４. 参考見積内容 

（１）製作仕様 

   別紙－１「見積仕様書」、参考数量及び参考図面のとおりとします。 

（２）製作費の構成と見積徴取範囲 

  ① 本参考見積を適用する製作費の構成は、別紙－２及び別紙－３によるものと

します。 



  ② 参考見積徴取範囲は、上記①を実施するために必要な作業員、資機材の人数

等を徴取します。 

  ③ 参考見積書の有効期間は令和６年３月３１日までとします。 

（３）作業員の職種と定義 

国土交通省が公表している「令和５年度公共工事設計労務単価」における「調

査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。 

 

５. 募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）によ

り提出してください。 

（１） 提出期間：令和５年７月５日(水)から令和５年７月１０日(月) まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前９時から午後５時まで 

（２） 提出場所：３．（３）に同じ。 

（３） 提出方法：３．（４）に同じ。 

 

６. 質問に対する回答 

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

（１） 閲覧期間：令和５年７月１２日(水) から令和５年７月２０日(木) まで 

（２） 閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７. 参考見積書作成及び提出に要する費用 

参考見積提出者の負担とします。 

 

８. ヒアリング 

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。 

 

９. 納入日数 

参考のため、納入に要する日数を記載して下さい。 

 

１０. その他 

この参考見積書をご提出いただいたことで、購入の指名又は競争参加資格をお約束

するものではありません。 

ご提出いただいた参考見積書は、購入積算の目的以外には使用いたしません。 



【別紙－１】 

 

 

長良導水フロ－トフェンス購入（仮称） 

 

 

 

 

見積仕様書 

 

 

 

 

 

令和5年7月 

 

独立行政法人水資源機構 

木曽川用水総合管理所 



見積内容 

 

この歩掛見積仕様書は、「長良導水フロ－トフェンス購入（仮称）」の発注業務

の参考とするため、下記の項目について見積りの作成依頼をするものです。 

 

第１節 一般事項 

  １．適用規格等 

本製作は、本仕様書に基づくほか、次の基準等に準拠するものとする。 

    １）ダム・堰施設技術基準（案） （同解説）  （社）ダム・堰施設技術協会 

 

第２節 本製作の仕様 

１． フロートフェンス ①（材質：ポリエステル基布塩ビコーティング） 

・上下流部岸側：No.１、No.２、No.７、No.８ 

１）数 量  ２５ｍ✕４スパン＝１００ｍ 

       ２）材 質  フェンスシート ポリエステル基布塩ビコーティング 

                        ロープ     ポリエステルロープ 

                      フロート    ポリエチレン製   

         ３）形 状  上下流部岸側（固定式） 

                        全 長       １００ｍ（２５ｍ部分で分割） 

                        高 さ         １．５ｍ 

                        フェンス厚   １．０mm 

・上下流部沖側：No.３、No.６ 

１）数 量  ２０ｍ✕２スパン＝４０ｍ 

       ２）材 質  フェンスシート ポリエステル基布 塩ビコーティング 

                        ロープ     ポリエステルロープ 

                        フロート    ポリエチレン製 

         ３）形 状  上下流部沖側（固定式） 

                        全 長       ４０ｍ（２０ｍ部分で分割） 

                        高 さ         １．５～５．８（１．５～３．０）ｍ 

               フェンス厚   １．０mm 

 

２． フロートフェンス ②（材質：ポリエステル織布） 

・上下流部岸側：No.１、No.２、No.７、No.８ 

       １）数 量  ２５ｍ✕４スパン＝１００ｍ 

       ２）材 質  フェンスシート ポリエステル織布 

                      ロープ     ポリエステルロープ 

                      フロート    ポリエチレン製 



       ３）形 状  上下流部岸側（固定式） 

                      全 長       １００ｍ（２５ｍ部分で分割） 

                      高 さ         １．５ｍ 

                      フェンス厚   ０．８５mm 

 

・上下流沖側：No.３、No.６ 

       １）数 量  ２０ｍ✕２スパン＝４０ｍ 

       ２）材 質  フェンスシート ポリエステル織布 

               ロープ  ポリエステルロープ 

               フロート ポリエチレン製   

       ３）形 状  上下流部沖側（固定式） 

                      全 長       ４０ｍ（２０ｍ部分で分割） 

                      高 さ         １．５～５．８（１．５～３．０）ｍ 

                   フェンス厚   ０．８５mm 

 

３． 構 造 

(1) 河川取水時にフロートフェンスを撤去する必要があるため、別途使用レール 

から着脱が容易にできるものとする。 

(2) フロートフェンスは、波浪等に耐えうる強靱なものとする。 

 

第３節 その他 

  １．注意事項 

本フロートフェンスの材質は、ポリエステル基布塩ビコーティング、または、ポ

リエステル織布のいずれかを購入するものであるため、今回の見積は２種類となる

ことに留意すること。 

 



（件名）

機械 単位 数量 備考

制作費原価

　製作直接経費

　　材料費 式 1

　　　上下流部岸側（４スパン分） 式 1

メインロープ ポリエステルφ24mm端末加工 ｍ 100

接続用ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 148

カーテン ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ基布塩ビコーティング　t=1.0mm m2 152

補強ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 432

連結用ラップシート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ基布塩ビコーティング　t=1.0mm m2 4

フロート(上流部) ポリエチレン製　φ355×260mm 個 100

ウェイトチェーン 2kg/m　タール塗装 ｍ 100

ウェイトチェーンベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm 枚 336

　　　上下流沖側（２スパン分） 式 1

メインロープ ポリエステルφ24mm端末加工 ｍ 40

接続用ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 62

カーテン ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ基布塩ビコーティング　t=1.0mm m2 146

補強ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 426

連結用ラップシート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ基布塩ビコーティング　t=1.0mm m2 2

フロート(上流部) ポリエチレン製　φ355×260mm 個 40

ウェイトチェーン 2kg/m　タール塗装 ｍ 40

ウェイトチェーンベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm 枚 140

　　フロ－トフェンス加工費 式 1

　　　上下流部岸側（４スパン分） 式 1

ロープ加工 ｍ 100

ベルト加工 ｍ 580

シート加工 ｍ２ 156

　　　上下流沖側（２スパン分） 式 1

ロープ加工 ｍ 40

ベルト加工 ｍ 488

シート加工 ｍ２ 148

　製作間接経費 式 1

　　 間接労務費 式 1

工場管理費 式 1

輸送費 式 1

諸経費 式 1

フロ－トフェンス製作価格 式 1

消費税相当額 式 1

業務費計 式 1

長良導水フロートフェンス購入（仮称）

No.3、6

No.1､2､
7､8

No.3、6

数量総括表①（材質：ポリエステル基布塩ビコーティング）

名称

No.1､2､
7､8



（件名）

機械 単位 数量 備考

制作費原価

　製作直接経費

　　材料費 式 1

　　　上下流部岸側（４スパン分） 式 1

メインロープ ポリエステルφ24mm端末加工 ｍ 100

接続用ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 148

カーテン ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ織布　t=0.85mm m2 152

補強ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 432

連結用ラップシート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ織布　t=0.85mm m2 4

フロート(上流部) ポリエチレン製　φ355×260mm 個 100

ウェイトチェーン 2kg/m　タール塗装 ｍ 100

ウェイトチェーンベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm 枚 336

　　　上下流沖側（２スパン分） 式 1

メインロープ ポリエステルφ24mm端末加工 ｍ 40

接続用ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 62

カーテン ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ織布　t=0.85mm m2 146

補強ベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm ｍ 426

連結用ラップシート ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ織布　t=0.85mm m2 2

フロート(上流部) ポリエチレン製　φ355×260mm 個 40

ウェイトチェーン 2kg/m　タール塗装 ｍ 40

ウェイトチェーンベルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　t2.0×w50mm 枚 140

　　フロ－トフェンス加工費 式 1

　　　上下流部岸側（４スパン分） 式 1

ロープ加工 ｍ 100

ベルト加工 ｍ 580

シート加工 ｍ２ 156

　　　上下流沖側（２スパン分） 式 1

ロープ加工 ｍ 40

ベルト加工 ｍ 488

シート加工 ｍ２ 148

　製作間接経費 式 1

　　 間接労務費 式 1

工場管理費 式 1

輸送費 式 1

諸経費 式 1

フロ－トフェンス製作価格 式 1

消費税相当額 式 1

業務費計 式 1

長良導水フロートフェンス購入（仮称）

No.3、6

No.1､2､
7､8

No.3、6

数量総括表②（材質：ポリエステル織布）

名称

No.1､2､
7､8












