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川ダム 防災操作を実施 

 

 

 

 木曽川水系木曽川の味噌川ダム（長野県木曽郡
き そ ぐ ん

木祖村
き そ む ら

）流域では、梅雨前線の影響に 

より７月１０日０時から１１日２３時までの総雨量が 165.8 ミリ（ダム流域平均雨量）

を記録しました。 

 この降雨によるダム最大流入量（毎秒 109.04 立方メートル）時の放流量は毎秒 49.74

立方メートルであり、最大流入量の約 54.4％（毎秒 59.30 立方メートル）をダム貯水池

に貯留する防災操作を実施しました。 

 

防災操作の概要 

 

 

流域平均 

総雨量 

ダムへの流入量が 

最大となった時刻 

同時刻における 

ダムへの流入量 

同時刻における 

ダム放流量 

同時刻におけ 

るダム貯留量 

味噌川ダム 

 

165.8mm 

 

令和 2 年 7 月 11 日 

18 時 10 分 

109.04m3/s 

 

49.74m3/s 

 

59.30m3/s 

 

 

 ダム下流の大手橋地点（長野県
き そ ぐ ん き そ ま ち ふ く し ま お お て ま ち

木曽郡木曽町福島大手町）では、味噌川ダムの防災操作 

によりダムがない場合に比べて河川水位を約 0.35m 低減できたことが推測され、下流の河

川水位の上昇を抑制しました。 

 

以上 

 

木曽町福島地点の水位低減効果 

木曽町福島の河川水位

が最高水位となった時

刻 

同時刻における 

木曽町福島地点の河川水位 

ダムがなかった場合の

同地点の最高水位 

水位低 減効果  

     

令和元年 10 月 12 日 

時分 

 

m 

 

m 

 

m 

 

 

 １１日時から１２日時までに味噌川ダムへ貯め込んだ水の総量は、約万立方メートで、

２５ｍプール約杯分です。 



味噌川ダム防災操作について
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ダムへの流入量 ダムからの放流量 ダムの貯水位

7月10日
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7月11日

流域平均
累計雨量

（mm）

流域平均
時間雨量

（mm）

※雨量は味噌川ダム流域平均雨量

ダムが無かった場合の水位（推定） ２．１３m

ダムの防災操作による水位（実績） １．７８m

水位低減効果 ０．３５m

洪水調節開始流量 50m3/s

最大流入時
ダム放流量 49.74m3/s

洪水時最高水位 EL1,122.50m

洪水貯留準備水位 EL1,113.00m

7/10 0時～7/11 23時
累計雨量 165.8mm

7/11 17時～18時
1時間最大雨量 23.8mm

7月12日

※7月11日18:10のデータにて推定

最大流入量

7/11 18:10 109.04m3/s

木曽町福島大手橋

木曽町福島大手橋（長野県木曽郡木曽町福島大手町，味噌川ダム下流約20km）

低減効果

はん濫
危険水位 ▼ 2.50m

避難
判断水位 ▼ 2.10m

はん濫
注意水位 ▼ 1.70m

水防団
待機水位 ▼ 1.00m

木曽町福島大手橋
基準水位

実績1.78m

(想定)ダムなし2.13m

水位低減

約 0.35m
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