
台風２１号 一庫ダムの洪水調節効果について 

多田院地点における水位低減効果 

一庫ダムの防災操作図 

・台風２１号の影響により、９月４日１１時から１９時にかけて流域平均の総雨量が９３．３mm、時間最大雨量が

４５mmとなり、一庫ダムへの流入量は約２３９m3/sを記録。 

・一庫ダムでは、約５９万m3の洪水を貯留し、ダム下流の猪名川の水位を多田院地点（川西市多田院地先）で

約０．７m低下させる効果があったと推定。 

・この防災操作により、多田院地点の水位を避難判断水位未満に抑えた。 

淀川水系７ダム等の
施設位置図
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一庫ダムと多田院地点の位置図
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※雨量は、一庫ダム流域平均雨量です。

9月4日13時～14時

1時間最大雨量45.2mm 9/4 11時～19時 累計雨量93.3mm
洪水貯留開始前の貯水池の状況

9月4日10時頃

ダム貯留状況写真

平成30年9月4日16時34分

最高貯水位EL.135.61m

洪水貯留開始時より

約0 .8mのダム水位上昇

ダムに水を貯めたことによる効果

ダムが無かった場合の最高水位（推定）６．３９ｍ

左岸

避難判断水位６.１０ｍ

最高水位（実績）５．６７ｍ
ダムの防災操作による

氾濫危険水位７.２０ｍ

０．７２ｍの低減
右岸

8.26m

多田院地点
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流入量 [m³/s] 全放流量 [m³/s] 貯水位 [m]

下流へ流れる水量を約62%(149m3/s)を貯留

最大流入量239m3/s

［4日15時35分］

洪水時最高水位 EL.152.0m

洪水貯留準備水位 EL.135.3m

9/4 9/5

流
量

(m
3
/s

)

最大流入時ダム流下量90m3/s

かわにしし ただいん 
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