
 

一庫
ひとくら

ダム、最大流入時に約７３％を貯留 

多田院地点のはん濫危険水位超過を回避 

 

淀川水系猪名川
い な が わ

の一庫
ひとくら

ダム（兵庫県川西市一庫）流域では、秋雨前線の影響により、

9月 6日 23 時から雨が降り始め、その後、7日 22 時から雨が強まり、8日 2時からの

1時間で 58mm、7 日 22 時からの 6時間で 133.7mm、8 日 22 時までに総雨量 174.4mm（ダ

ム流域平均雨量）を記録しました。 

今回の防災操作※により、一庫ダムでは最大流入時に流入量（毎秒 543 ㎥（管理開始

以降第 2位））の約 73%となる毎秒 394 ㎥を貯留する操作を実施しました。 

また、一庫ダムが無い場合と比べ、河川水位のピーク時において、ダム下流の多田

院水位観測所（兵庫県川西市多田院）では最大約 1.1m 水位を低下させたことにより、

はん濫危険水位未満に抑え、浸水被害を回避できたものと推定しています。 

 
※防災操作：大雨により、ダムに流れ込む水の一部をダムに一時的に貯め込んで、ダムから下流に流す量を

減らし、下流の河川水位を低減させる操作。 

※今回の発表は速報値であり、今後の精査により数値等が変わることがあります。 

 

平成３０年９月１２日 
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住所：兵庫県川西市一庫字唐松４－１ 

TEL：０７２－７９４－６６７１（代表） 



 

 

秋雨前線に伴う出水と一庫
ひ と く ら

ダムの防災操作について 

 

淀川水系猪名川
い な が わ

の一庫ダム（兵庫県川西市一庫）流域では、秋雨前線の影響により、9月6日23

時から雨が降り始め、その後7日22時から雨が強まり、8日2時からの1時間で58mm、7日22時

からの6時間では133.7mm、8日22時までの総雨量は174.4mm（ダム流域平均雨量）を記録しまし

た。特に1時間雨量としては管理開始以降第2位を記録する豪雨となりました。 

この秋雨前線に伴う降雨により、8日1時45分には流入量が洪水量（毎秒150㎥）に達したため、

防災操作を開始しました。 

今回の防災操作では、最大流入時（8日3時42分）に流入量（毎秒543㎥）の約73%となる毎秒

394㎥を貯留する操作を実施しました。 

この防災操作により、一庫ダムが無い場合と比べ、推定で河川水位のピーク時において、ダム下

流の多田院水位観測所（兵庫県川西市多田院）では最大約 1.1m 水位を低下させたものと推定して

います。 

防災操作は、今月の台風21号による豪雨対応に次いで今年4回目です。 

一庫ダムでは、今後もダム効果が最大限に発現できるよう努めて参ります。 

 

※今回の発表は速報値であり、今後の調査により数値等が変わることがあります。 

管理開始（昭和 58 年 4 月）以降の出水と今回の出水の記録 

順位 出水名 
流域平均雨量

（mm） 

最大流入量

（m3/s） 

最大流入時のダム

流下量（m3/s） 

最大流入時のダムに

よる低減量（m3/s） 

1 平成 30 年 7 月 梅雨前線 550.9 630 149 481

2 平成 30 年 9 月 秋雨前線 174.4 543 149 394

3 平成 25 年 9 月 台風 18 号 293.4 468 148 320

※ 管理開始（昭和 58 年 4 月）以降の出水で、最大流入量が大きい方から 3 番目までを記載しています。 

  防災操作の概要   

  
流域平均総

雨量 

ダムへの流入量が最大と

なった時刻 

同時刻におけるダム

への流入量 

同時刻におけるダ

ム放流量 

同時刻におけるダムに

よる低減量 

一庫ダム 174.4mm 9 月 8 日 3 時 42 分 543 ㎥/s  149 ㎥/s 394 ㎥/s 

   

多田院地点の水位低減効果 

多田院地点の河川水位が最高水

位となった時刻 

同時刻における多田院地点

の河川水位 

ダムが無かった場合の同地点の

最高水位（推定） 

水位低減効果 

（推定） 

9 月 8 日 4 時 10 分 6.88m 7.99m 1.11m 

  



一庫ダム位置図

資料１

日吉ダム

京都府 滋賀県

琵琶湖

嵐山地点

京都府 滋賀県

琵琶湖

亀岡 (保津橋）地点

大阪府

兵庫県

京都市

桂川下流部の

越水箇所

嵐山地点

(

大阪府

兵庫県

京都市

淀川三川合流点

布目ダム

高山ダム

大阪府

三重県

大阪市

一庫ダム

大阪府

三重県

大阪市

淀川水系７ダム等の施設位置図室生ダム

青蓮寺ダム

奈良県奈良県



秋雨前線の降雨に対する一庫ダム防災操作について

資料２

・一庫ダム最大流入時に約73%を貯留し、ダム下流の河川水位を低減

一庫ダム防災操作図庫ダ 防災操作図
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時間雨量

累計雨量

時
間

雨
量

（
㎜

）

累
計

雨
量

（
㎜

）

9月8日2時～3時
1時間最大雨量58mm
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9/6 23時～9/8 22時 累計雨量174.4mm
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流入量 [m³/s] 全放流量 [m³/s] 貯水位 [m]

最大流入量543m3/s
［8日3時42分］

洪水時最高水位 EL.152.0m
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下流へ流れる水量を約73%(394m3/s)を貯留

洪水貯留準備水位 EL.135.3m

流
量

(m
3
/
s)

最大流入時ダム流下量149m3/s

最高貯水位EL.139.74m
［8日8時1分］

10.0
多田院地点水位 ダムが無かった場合の水位（推定）

ダムの防災操作による水位（実績）
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水
位
(m

) 避難判断水位 6.1m

氾濫危険水位 7.2m
深刻な被害発生の恐れのある水位 7.9m

【氾濫危険水位を上回った時間：約2時間短縮】

1.11m水位低減
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【氾濫危険水位を上回った時間：約2時間短縮】
ダムが無かった場合：約2時間
ダムの防災操作の結果：回避（0時間）

9/89/7

ダムが無かった場合の最高水位（推定） ７．９９ｍ
ダムの防災操作による最高水位（実績） ６．８８ｍ



一庫ダム 秋雨前線に伴う出水に対し防災操作を実施

■淀川水系猪名川の一庫ダム流域では、秋雨前線の影響により、1時間雨量で最大58.0mm、降り始めからの総雨
量は を観測 ま た 降 より ダム 最大流入量は毎秒 ㎥（管理開始 降第 位）を記録

資料３

量は174.4mmを観測しました。この降雨により、ダムへの最大流入量は毎秒543㎥（管理開始以降第2位）を記録し
ましたが、防災操作により、流入量の約73%（毎秒394㎥）を低減させて放流することにより、ダム下流の河川水位の
低減に努めました。
■もし、ダムが無かった場合には、多田院地点の水位は7.99mに達したものと推定され、はん濫危険水位を上回っ
たも と想定されますたものと想定されます。

日吉ダム 琵琶湖琵琶湖

亀岡(保津橋）地点

高山ダム
大阪府

兵庫県

京都府 滋賀県

京都市
桂川下流部の
越水箇所

嵐山地点

一庫ダム

(

大阪府
兵庫県

京都府 滋賀県

京都市

平成30年9月8日8時1分
最高貯水位EL 139 74m

多田院地点での水位低減効果

淀川水系７ダム等の
施設位置図

淀川三川合流点

布目ダム

高山ダム

室生ダム

青蓮寺ダム
奈良県

三重県

大阪市

庫ダム

奈良県

三重県

大阪市

洪水貯留開始時より
約4.6mのダム水位上昇

洪水貯留開始後の貯水池の状況
9月8日10時頃

最高貯水位EL.139.74m

洪水貯留開始前の貯水池の状況
9月6日10時頃

多田院地点での水位低減効果奈良県奈良県

ダムが無かった場合の水位 ７．９９ｍ以上（推定）

６ ８８ｍ（実績）

左
岸

ダムに水を貯め込むことによる効果

はん濫危険水位 ７２０ｍ 今回の出水による最高水位

右岸8.26m
約１．１１ｍ低減

一庫ダム

多田院

６．８８ｍ（実績）

水防団待機水位 ４.２０ｍ

はん濫注意水位 ５.２０ｍ

避難判断水位 ６.１０ｍ

はん濫危険水位 ７.２０ｍ 今回の出水による最高水位

※ 今回の発表は速報値であり、今後の精査により数値等が変わることがあります。

小戸

■一庫ダム流域
（流域面積 115km2）
■一庫ダム地点～多田院地点流域
（流域面積 129km2）
■多田院地点～小戸地点流域
（流域面積 66km2）

猪名川流域図


