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布目ダム 位置図

ひよしよどがわ

洪水調節中の9日15時頃の
ダム貯水状況

ダム貯留状況写真

令和３年７月９日１３時50分時点
貯水位 280.60m

洪水貯留開始時より
約0.5ｍのダム水位上昇

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

淀川水系 日吉ダムによる効果
令和元年８月前線の概要＜第１報＞

令和３年７月 梅雨前線における布目ダムの洪水調節状況
水資源機構独立行政法人水がささえる豊かな社会

○梅雨前線の影響により、７月９日１２時から１４時にかけて、流域平均の総雨量が４４．３㎜、
時間最大雨量が４３．６mmとなり、布目ダムへの流入量は約１２７m3/sを記録。

○布目ダムでは、７月９日１３時５０分から同日１４時５０分にかけて洪水調節（防災操作）を実施し、
約３５万m3の洪水を貯留しました。

布目ダムの洪水時防災操作 ＜流入量＞ダムに流れ込んだ水の量

①最大毎秒約127立方メートル

防災操作後の最高水位
EL.281.08m

防災操作前の貯水位
EL.280.60m

▽洪水時最高水位*¹ EL.287.30m

＊１ 洪水時最高水位
洪水時にダムによって一時的に貯留することとした流水の最高水位

最大流入時に約８５％の水
毎秒約１０８立方メートル

（①ー②）をダムに貯めました

約３５万m³をダムに貯留しました

布目ダム

＜放流量＞
ダムから下流の河川へ
流した水の量

②最大流入時
毎秒約１９立方メートル

累計雨量:44.3mm
(7/9 13:00～7/9 14:00)

第１期洪水貯留準備水位
EL.280.60ｍ

貯水位

（EL.m ）

流量

（m³/s）

【速報】令和３年７月９日出水概況（布目ダム）

最大放流量
75m³/s

(7/9 15:40)

最大流入量
127m³/s

(7/9 14:00)

最大貯留量
108m³/s

（7/9 14：00）

最高貯水位
EL 281.08m
(7/9 15:20)


