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名張川（名張地点）のはん濫危険水位を下回る
な ば り が わ

淀川水系名張川の水資源機構の管理する名張川上流３ダム（青蓮寺ダム、室生ダム、
みずしげん き こ う しょうれんじ む ろ う

比奈知ダム）流域では、台風１１号の降雨により、８月９日（土）４時から８月１０日
ひ な ち

（日）１３時までの総雨量が青蓮寺ダム流域で３２６ｍｍ、室生ダム流域で２５２ｍ

ｍ、比奈知ダム流域で４１４ｍｍ（ダム流域平均雨量）を記録しました。また、それぞ

れ、青蓮寺ダムに１，１７０千立方メートル、室生ダムに３，６０３千立方メートル、

比奈知ダムに４４１千立方メートルを貯留しました。

この洪水に対して、室生ダムでは、通常の防災操作以上に貯留する操作を実施して、

ダム下流の宇陀川の大野寺地点において水位を最大約１．２ｍ（推定）低減し、浸水被

害軽減に努めました。また、青蓮寺ダム及び比奈知ダムでは、室生ダムと併せて通常の

防災操作を実施して、ダム下流の名張川の名張地点において水位を最大約０.９ｍ（推

定）低減し、はん濫危険水位を下回ることにより、下流河川の浸水被害低減に努めまし

た。

※防災操作：大雨により、ダムに流れ込む水の一部をダムに一時的にため込んで、ダム

から下流に流す水の量を減らし、下流の川の水位を低減させる操作。

※今回の発表は速報値であり、今後の精査により数値等が変わることがあります。
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名張川（名張地点）のはん濫危険水位を下回る
～台風１１号に伴う、青蓮寺、室生、比奈知ダムの操作～

８月９日（土）４時頃より降り始めた台風１１号に伴う降雨は、淀川水系名張川の

３ダムで流域平均雨量として、比奈知ダム（三重県名張市）では４００ｍｍを超え、

８月９日（土）１２時から１３時までの１時間の雨量が最大約３６ｍｍを記録するな

ど、下表のような降雨がありました。

各ダム流域の降雨状況

青蓮寺ダム 室生ダム 比奈知ダム

降雨があった期間 8月9日 4時～10日13時 8月9日 4時～10日13時 8月9日 4時～10日13時

総雨量 ３２６mm ２５２mm ４１４mm

最大時間雨量 ３７mm(9日12時～13時) ３８mm(9日12時～13時) ３６mm(9日12時～13時)

この降雨による出水に対して、各ダムへの流入量が増加し、ダム下流の河川沿川地

域の浸水被害の恐れがあったため、ダム下流河川の状況、木津川本川の状況、ダム貯

水容量、今後の降雨等を考慮して、淀川ダム統合管理事務所と連携し、操作を行いま

した。

室生ダムでは、ダム下流の宇陀川大野寺地区が浸水する恐れがあったため、淀川ダ

ム統合管理事務所長の指示により、ダム流下量を毎秒２５０立方メートルに減量する

操作を実施しました。その結果、室生ダム下流の大野寺水位観測所では、この防災操

作によりダムが無い場合に比べて河川水位を約１．２ｍ低減し、浸水被害を回避でき

たと推定され、下流の浸水被害回避に努めました。

青蓮寺ダム及び比奈知ダムでは室生ダムと併せて、通常の防災操作を実施しまし

た。その結果、３ダム下流の名張水位観測所では、青蓮寺、比奈知ダム及び室生ダム

の防災操作によりダムが無い場合に比べて河川水位を最大約０．９ｍ低減し、はん濫

危険水位（７．６ｍ）を下回ることができたと推定され、下流の浸水被害軽減に効果

を発揮しました。

青蓮寺、室生及び比奈知ダムでは、今後も治水・利水の両面でダム管理に万全を期

し、ダム効果発現に努めて参ります。

（参考）これまでの各ダムの管理開始以降の最大出水記録

ダ ム 名 記録年月日(原因) 総雨量 最大流入量

青蓮寺ダム H6.9.27（台風26号） ３１５mm 毎秒８７０m3

室生ダム S57.7.31（台風10号） ４３２mm 毎秒６４０m3

比奈知ダム H16.8.5（台風11号） ３２３mm 毎秒５５１m3



資料１

名張川３ダム（青蓮寺、比奈知、室生）位置図

淀川流域平面図

比奈知ダム 

室生ダム 

名張市街地 

青蓮寺ダム 

名張地点（名張大橋下流） 

大野寺地点 

浸水軽減区域 
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資料２

　　名張川上流３ダム（比奈知ダム、青蓮寺ダム、室生ダム）の防災操作
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名張地点水位
実績水位

ダムなし水位

はん濫危険水位 7.6m

避難判断水位 6.8m

はん濫注意水位 6.0m

約0.9 mの水位低下実績最高水位 7.1m (8月9日 15:10)

ダムなし最高水位（推定） 8.0m (8月9日 14:30)

操作

状況
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①ゲート放流開始

洪水貯留準備水位292.0m

洪水時最高水位305.0m

最大流入量310m3/s

最大時間雨量36mm

ダムに貯めた量441千ｍ3

状況

8月9日 8月9日
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青蓮寺ダム 流入量 流下量 貯水位 洪水貯留準備水位 洪水時最高水位

最大流入量510m3/s

最大時間雨量37mm

①ゲート放流開始

洪水貯留準備水位273.0m

洪水時最高水位282.0m

ダムに貯めた量1,170千ｍ3

状況

8月9日 8月9日
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室生ダム
流入量 流下量 本則操作による流下量 貯水位 洪水貯留準備水位 洪水時最高水位

最大流入量520m3/s

最大時間雨量38mm

①ゲート放流開始

洪水貯留準備水位287.5m

洪水時最高水位296.5m

本則操作による流下量

②ダムからの

ダムに貯めた量3,603千ｍ3

250m3/s

状況

流下量250m3/s指示

②14:10統合操作指示
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資料３

ダムがなかった場合の最高水位（想定） 5.0m

大野寺地点の水位状況図

名張地点

今回の出水（防災操作）での最高水位（実績） 3.8m

左岸 右岸

ダムにより水位は約1.2m低減されたものと推定されます。

大野寺地点 河川状況

※ ダム下流 1.5km地点

‐5‐

浸水被害を低減することができたと推定されます。

平常時の状況 洪水時の状況

8月9日 15時時点撮影

※ ダム下流 1.5km地点

大野寺地点 流量285m3/s

‐5‐



資料４

ダムがなかった場合の最高水位（想定） 8.0m

３ダムの防災操作による名張地点の水位低減効果は、

約０．９ｍと推定され、はん濫危険水位（７．６ｍ）を

下回ったことが想定される。

はん濫危険水位 7.60m

はん濫注意水位 6.00m
水防団待機水位 4.50m

名張地点の水位状況図

宇陀川

（室生ダム）

名張地点

名張川下流河川状況

今回の出水（防災操作）での最高水位（実績） 7.1m
ダムによる

水位低減効果 0.9m

左岸 右岸
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平常時の状況 洪水時の状況

名
張
川

(

青
蓮
寺
ダ
ム

・
比
奈
知
ダ
ム
）

近鉄線

名張地点 河川状況
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資料５

名張川３ダム　貯水池状況

青蓮寺ダム 

青蓮寺ダム 

室生ダム 

比奈知ダム 

８月１０日 

１５時４５分 

８月１０日 

１５時２５分 

８月１１日 

１２時００分 
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