
平成３０年１０月５日

独立行政法人水資源機構

徳山ダム管理所

【報告】平成30年９月 台風２４号がもたらした大雨による

徳山ダム防災操作について

平成30年９月２９日から１０月２日にかけて台風２４号がもたらした大雨による徳山ダ

ムの防災操作の状況についてお知らせします。

１．徳山ダム上流域の降雨等の状況

台風２４号がもたらした大雨は、徳山ダム地点において９月２９日（土）未明から降り

始め、降雨が収まった１０月１日（月）朝までの間に約１７６ｍｍの降雨がありました。

９月３０日午後１１時班頃、徳山ダムへの流入量が最大５７２．８９ m3/s を記録（し
ました。

２．徳山ダムの防災操作

徳山ダムでは、貯水池に流入する水量が毎秒２００立方メートルを超えた９月３０日

（日）午後８時５０分から水量が毎秒２００立方メートルを下回った１０月１日（月）午

前７時２０分までの間、全量をダムに貯留し、揖斐川下流の洪水を低減しました。

具体的な降雨と防災操作の状況は、別図を参照下さい。

洪水調節した水量

貯留した水量 １，２８３万立方メートル

貯水位の上昇 １．３ｍ

最高水位 標高３９１．２５ｍ

３．洪水調節後の放流の再開

１０月１日（月）未明から降雨が収まり貯水池に流入する水量が低減したことから、次

の洪水に備えるため、今般の洪水調節で貯留した水は、揖斐川の下流の状況を確認しなが

ら、１０月１日（月）午前９時から放流を再開し、同日午後１２時４０分から１０月２日

（火）午後１７時までの間、洪水吐きからの放流を行いました。



平成30年9月　台風24号がもたらした大雨による徳山ダム防災操作の状況
【　平成３０年９月29日（土）～　】

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

13:00 17:00 21:00 1:00 5:00 9:00 13:00 17:00 21:00 1:00 5:00 9:00 13:00 17:00 21:00

貯
水
位
（標
高

メ
ー
ト
ル
）

流
量
（毎
秒
立
方
メ
ー
ト
ル
）

洪水貯留準備水位 標高391.0m

9月30日 10月1日

洪
水
調

節
容
量

0

100

200

300

400

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

累
計
雨
量
（mm

)

時
間
雨
量
（mm

）

9月29日

ダムからの放流量
【9月30日20時50分】

流入量が200m3/sを超え、

ダムからの放流を止め、全

量を貯水池に貯留開始

ダムへの流入量
最大約570m3/s

【10月1日9時00分】
流入量が200m3/sを下回り、次
の洪水に備え洪水調節容量を
確保するため、放流を再開

流域平均雨量

最大26.0mm/ｈ

ダムに貯留した水量
1,283万m3貯留

洪水調節容量最高水位 標高

累計雨量

合計174.5mm

★

ダムの貯水位 標高391.25m




