
豊川用水における自主的な節水の終了について
と よ が わ

① 自主的な節水について

豊川用水節水対策協議会は平成２８年９月１５日から対応可能な関

係利水者での自主的な節水を実施してきましたが、豊川用水水源の貯

水量が平年並みに回復したことから、９月２１日（水）をもって終了

することを確認しました。

なお、当面は節水対策等を講じる必要はなくなりましたが、引き続き

節水意識を持った水利用に努めていくこととしています。

② 豊川用水に係る利水者

愛知県企業庁、静岡県企業局、豊川総合用水土地改良区

牟呂用水土地改良区、松原用水土地改良区、湖西用水土地改良区

③ 豊川用水水源の状況等

別 紙

平成２８年９月２１日

独立行政法人 水資源機構 豊川用水総合事業部

発表記者クラブ
豊橋市政記者会

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部 総務課長 中川

住 所：愛知県豊橋市今橋町８番地

電 話：０５３２（５４）６５０１



【別 紙】

豊川用水では平成２８年９月１５日より対応可能な関係利水者は自主的な節水を実施

しているところですが、平成２８年９月１９日からの前線及び台風１６号に伴う降雨に

より、平成２８年９月２１日０時時点の豊川用水水源（ダム・調整池）の総貯水量は３

４，５３０千m3で、総貯水量は平年比９１％となっています。

豊川用水水源の貯水量の回復があり、また、しばらくは貯水量の増加が見込まれま

す。このため、豊川用水節水対策協議会は、平成２８年９月１５日から実施してきた自

主的な節水について平成２８年９月２１日をもって終了することを確認しました。

なお、当面は節水対策等を講じる必要はなくなりましたが、引き続き節水意識を持っ

た水利用に努めていくこととしています。

６月 ７月 ８月 ９月

（水 源） 平年降水量 ２５１ｍｍ ３２７ｍｍ ２４５ｍｍ ２６６ｍｍ

宇連ダム地点 平成２８年 １０６ｍｍ ８３ｍｍ １０２ｍｍ ３１２ｍｍ

(新城市川合) 平 年 比 ４２％ ２５％ ４２％ １１７％

（受益地） 平年降水量 ２０２ｍｍ ２４８ｍｍ １８１ｍｍ ２０６ｍｍ

牟呂松原頭首工地点 平成２８年 １９４ｍｍ １４４ｍｍ ３２ｍｍ ２５３ｍｍ

(新城市一鍬田) 平 年 比 ９６％ ５８％ １８％ １２３％

（受益地） 平年降水量 １８６ｍｍ １６８ｍｍ １５８ｍｍ １９９ｍｍ

万場調整池地点 平成２８年 ２４２ｍｍ １７２ｍｍ ２５ｍｍ ２９１ｍｍ

(豊橋市西赤沢町) 平 年 比 １３０％ １０２％ １６％ １４６％

※各地点において９月の降水量は９月２１日０時時点までの降水量
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千ｍ3 貯水量曲線
平成28年9月21日 0 時現在

有効貯水容量（全施設）：51,820千m3

有効貯水容量（宇 連）：28,420千m3

有効貯水容量（大 島）：11,300千m3

全 施 設 貯水量 34,530千m3 （ 66.6%）

宇連ダム貯水量 13,106千m3 （ 46.1%）

大島ダム貯水量 10,926千m3  （ 96.7%）

※平年値は平成１４年以降の値を使用しています。
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※平年値は平成１４年以降の値を使用しています。


