
　10月25日の豊川用水の必要水量は約4.94m3/sであり、その全量を河川の自流から取水しています。
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豊川用水取水量内訳

頭首工データ 大野頭首工 牟呂松原頭首工

取水量(m
3
/s) 4.27 0.67

  河川自流(m
3
/s) 4.27 0.67

  ダム補給(m3/s) 0.00 0.00

放流量(m3/s) 0.64 13.60
 

0時現在 前日比 0時現在 前日比 0時現在 前日比 0時現在 前日比

貯 水 量 ( 千 m3) 18,095 117 8,025 9 11,203 149 37,323 275
貯 水 率 (%) 63.7 0.4 71.0 0.1 92.6 1.2 72.0 0.5
平 年 比 (%) 79.8 － 75.8 － 103.9 － 84.7 －

貯水量データ
宇連ダム 大島ダム 地区内調整池 合計貯水量

水源地域

宇連ダム地点 牟呂松原頭首工地点 万場調整池地点

10月累計雨量(mm) 81 41 42
平年比(%) 38.0 20.9 18.9

10月累計雨量は10月26日までの累計

受益地域
雨量データ

0.0

0.0

0.0

【注意】
・値は速報値であり、後日修正されることがあります。
・貯水量、貯水率は0時時点の値となっています。
・取水量、放流量、ダム補給量は前日の日平均の値となっています。

令和8年10月26日宇連ダム（貯水率63.7%)

佐久間ダム（貯水率0.0%)

大島ダム（貯水率71.0%)

 ※H14～R6（H14.4～）の平均値とする。

 

 

 

佐久間導水は5月6日から9月20日までの
期間において、一定の条件を満たした場合のみ
実施することが出来ます。


