
令和４年１月１７日

独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所 利根川河口堰管理所

16日に発令された津波注意報の発令に伴い、利根川河口

堰では、潮位の上昇に伴う塩水遡上を防止するため、16日

0:30よりゲートを全閉にして監視体制を強化しました。

16日5:00ごろ津波の影響により河口堰下流の水位が約50cm

変化しましたが、塩水の遡上やその他、被害や異常は確認

されていません。

なお現在は、津波注意報解除に伴い16日15:10からは通常

の管理としています。

※各状況は速報値であり、今後変更することがあります。

発表記者クラブ

独立行政法人 水資源機構
利根川下流総合管理所 利根川河口堰管理所 所長代理 森平
住所：千葉県香取郡東庄町新宿２２７６
電話：０４７８（８６）０４７７

もりだいら

銚子記者会、香取記者クラブ

問合わせ先

お知らせ 

津波注意報発令に伴う 

利根川
と ね が わ

河口堰
か こ う ぜ き

のゲート操作 

利根川河口堰管理所の管理概況は、以下のホームページでご覧にな
れます。

https://tonekako.sakura.ne.jp/

利根川河口堰今昔写真
YouTube



津波注意報発令時の監視態勢強化によるゲート操作の状況
潮汐(満ち潮、引き潮)に加え津波の影響により河口堰下流の水位が大きく変化することが想定されたためゲートを

全閉状態で保持し、河口堰上流への塩水遡上を防止することとしました。

ゲート操作は河川流量、塩化物イオン濃度、河川水位、潮汐に応じて使い分けています。より詳細なゲート操作について知りたい方はこちらから↓
https://www.water.go.jp/kanto/tonekako/shisetsu/gate_shikumi.html
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今回のゲート操作のゲート操作（模式図:正面図）

下流水位

今回のゲート操作（模式図:断面図）

上
流
水
位

ゲートを全閉
し塩水遡上を
防止します。

(下流水位が大きく変化することを想定しゲートを全閉)
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【出典】気象庁ＨＰ 実際の潮位と天文潮位（銚子漁港地点）

気象庁HP：https://www.jma.go.jp/bosai/tidelevel/#area_type=class20s&area_code=1220200&point_code=124571&class30s=12002100&filter=0
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河口堰下流 河口堰上流

潮汐(満ち潮、引き潮)に加え津波
の影響により約50cm水位が変化し
ました。

ゲート操作は河川流量、塩化物イオン濃度、河川水位、潮汐に応じて使い分けています。より詳細なゲート操作について知りたい方はこちらから↓
https://www.water.go.jp/kanto/tonekako/shisetsu/gate_shikumi.html

水
位

（YP.m）

1月16日

津波注意報発令時の利根川河口堰上流水位と下流水位
潮汐(満ち潮、引き潮)に加え津波の影響により河口堰下流の水位が大きく変化していることが確認できる。



利根川河口堰は、利根川の最下流に位置
しており、流水の正常な機能の維持、水道
用水・工業用水・農業用水の新規供給を目
的とする水資源開発施設です。

＜利根川河口堰の目的＞
•利根川下流部の流水の正常な機能の維持
•都市用水（水道・工業）の供給※１
•かんがい用水(農業)の供給※２

※１ 東京都水道、千葉県水道、銚子市水道、
埼玉県水道、千葉県工水

※２ 千葉県北総東部用水の一部

＜黒部川水門の目的＞
• 利根川下流部の塩害防除
• 黒部川の洪水防御

利根川河口堰では、平常時は河川流量や、塩化物イオン濃度（塩水の濃度）、潮汐(満ち潮、引き潮)に応じて
ゲートの操作を行うことにより、地域を守る潮止堰として塩害の防除、および堰の上流の水位を保ち水道用水等の
安定取水を可能としています。

一方、台風などにより利根川流域に大雨が降ると、利根川の河川流量が増加することから、川の疎通を妨げない
よう、ゲートを堤防の高さより高く引き上げる全門全開操作を実施します。

4

利根川河口堰管理の概要 ①
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利根川河口堰は、可動部（465ｍ）と固定部（369ｍ）から構成されています。

岸よりの調節ゲート２門、中央の制水ゲート７門を操作して堰上流の水位を保っています。

また、左岸側には閘門（船通し）、左右岸にはそれぞれ魚道を設置しています。

あわせて、黒部川水門の管理も行っています。

利根川河口堰管理の概要 ②



写真３ 平常時の利根川河口堰

平常時のゲートの状況
平常時は河川流量、塩化物イオン濃度（塩水の濃度）、潮汐(満ち潮、引き潮)に応じてゲートの操作を行うことによ

り、塩害防除、および堰の上流の水位を保ち水道用水等の安定取水を可能としています。

ゲート操作は河川流量、塩化物イオン濃度、河川水位、潮汐に応
じて使い分けています。より詳細なゲート操作について知りたい
方はこちらから↓
https://www.water.go.jp/kanto/tonekako/shisetsu/gate_shikum
i.html 6

平常時（順流）のゲート操作（模式図:正面図） 下流水位 下流水位

平常時のゲート操作（模式図:断面図）

上
流
水
位

上流水位
を一定に
保ちつ
つ、ゲー
トを引き
上げて水
を潜流さ
せます。

上
流
水
位

ゲートを
全閉し塩
水遡上を
防止しま
す。

（順流：
上流水位が下流水位より高い場合）

(逆流：
上流水位が下流水位より低い場合)

ゲートが水中にあり、上流の
水位を保っています。
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