
 

記者発表資料 

令和７年１２月２４日 

独立行政法人水資源機構 

中部支社 
 

独立行政法人水資源機構中部支社渇水対策本部の設置について 

 

お問合わせ先 : 中部支社 総務課長 堀口 
電 話：０５２－２３１－７５４１（代表）  

発表記者クラブ :  愛知県政記者クラブ 



水源の状況（豊川用水）

宇連ダム地点の降水量（平均・令和7年）

豊川用水全体（宇連・大島・各調整池）の貯水量（平均・令和7年）

降 雨 の 状 況

ダ ム の 貯 水 状 況

令和7年12月24日 現在

令和7年12月24日 現在
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（mm） 宇連ダム地点の降水量（平均・令和7年）

平均（H14～R6）

R7年
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（千m3） 豊川用水全体（宇連・大島・各調整池） 利水貯水容量 51,820千m3

平均（H14～R6）

H25年

R7年

貯水率 ３２.０％

貯水量 １６,５７８ 千ｍ3   

令和7年12月24日 現在

平年比 ４０.４％

近年発生した渇水の中で代表的なH25年を表示。
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－ここでは、各地点の降雨状況をとりまとめています－

河川の上流にあるダムでは、水道用水、農業用水、工
業用水などの水利用や、河川環境の保全に必要な水の
補給を行っています。

ここでは、上流にあるダム地点の降水量と、水を利用し
ている代表的な地域の降水量を表示しています。

：過去平均

：2025年
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● 伽藍

木曽川・豊川水系の降雨状況（１０月～１２月合計値） 2025年12月23日(火)

※2025年の雨量データは10月1日～12月22日までのデータ

※ダム地点の雨量データは前日までの水資源機構データ（速報値）、過去平均は各ダムの管理開始以降（豊川用水は2002年）から2024年の平均値

※受益地等の雨量データは前日までの気象庁データを水資源機構で整理したものであり、過去平均は1991年～2020年の30年間の平均値



宇連ダムの貯水池状況 大島ダムの貯水池状況
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令和6年10月4日撮影
貯水量 27,628千m3
貯水率 97.2%

令和7年12月24日撮影（9時）
貯水量 3,934千m3
貯水率 13.8%

令和6年10月4日撮影
貯水量 11,300千m3
貯水率 100%

令和7年12月24日撮影（9時）
貯水量 6,874千m3
貯水率 60.8%


